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BELTERULETI ViZRENDEZES FOLYTATASA
MEZOKERESZTES, MEZONAGYMIHALY ES AROKTO TELEPULESEKEN

Kedvezményezett: Mez6keresztes Varos Onkormanyzata (konzorciumvezetd)

Projekt cime: Belterlileti vizrendezés folytatdsa Mezdkeresztes, Mezénagymihaly és Arokté
telepuiléseken

Projekt elszamolhatd dsszkdltsége: 195.272.065 Ft

Tamogatas 6sszege: 195.272.065 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100%

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.04.09.

Projekt azonosité szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00100

PROJEKT BEMUTATASA

Mezékeresztes Varos Onkormanyzata ,Belteriileti vizrendezés folytatdsa Mezékeresztes,
Mezdnagymihaly és Arokté telepiiléseken” targgyal tdmogatasi kérelmet nyuijtott be a TOP_Plusz-
1.2.1.-21 azonositészamu, ,Elhetd teleplilések” targyu palyazati felhivasra, mely palyazat TOP_PLUSZ-
1.2.1-21-BO1-2022-0100 azonosité szammal 2022. 08. 12-én tamogatasban részesiilt.

A projekt atfogé célja: A projekt atfogo célja: A teleplilések alapinfrastrukturalis allapotanak javitasa és
a belterllet helyi vizkar veszélyeztetettségének csokkentése altal, a teleplilés kdrnyezetbiztonsag
javitasa, élhet6bbé tétele, vonzobb lakokornyezet kialakitasa, melynek eredményeként a telepuilések
népességmegtartd erejének novelése, versenyképességének és hosszu tavu fennmaradasanak az
erfsitése

A projekt keretében tervezett miiszaki beavatkozasok:.

Mezb6keresztes:

A varos csapadékviz-elvezetd rendszerének lll. Gtem(i fejlesztése keretében a Kossuth utca vizelvezeté
rendszerének, valamint a Jézsef Attila utca korabban nem rendezett arokszakaszainak a fejlesztése
tervezett.

Atervezett fejlesztés céljaban és tartalmaban illeszkedik és miiszakilag kézvetlenul kapcsolddik a 2018-
ban megvaldsult Arpad uti, valamint a Dézsa Gyérgy Uti varosrehabilitaciohoz és vizrendezéshez.
Ezenkivil a TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00083 szamu projekt keretében megvalositas alatt all a Rakoczi
utca és a Jozsef Attila Ut jelen projektben nem érintett szakaszanak vizelvezetése.

Jelen projekttel a varoskdzpont beltertleti csapadékvizelvezetd rendszerének megujitasa és
egységesitése befejezédik. A Rakdczi Ferenc, Jozsef Attila, Dézsa Gyodrgy és Arpadvezér utcak
egymas folytatasaként a varos fbutcajat jelentik, mely a kapcsolddo belterileti lakéutak vizének
Osszegyljtésével a telepllés beltertletére hulld csapadékvizeknek mintegy 60%-at szallitjak.
A Jozsef Attila utca kétoldali csapadékviz elvezetésének fejlesztése tervezett a Kazinczy F. és a Petdfi
S. utcaig.

A Kossuth utcai szakaszok Doézsa Gy. utcatdl a Kossuth utcai Sportpalyaig éplinek ki, ahol
becsatlakoznak, a meglévd foldmedr( arokba, mely a csapadékvizeket a kulterulet felé vezetd ut
meglévd arkaba szallitja. A sportpalya melletti foldmedri arok jelenleg, nem képes a csapadékvizek
fogadasara, igy annak iszaptalanitasa, felujitasa is jelen projektben tervezett

Epiil 6sszesen: 1320 m nyilt vizelvezetd arok
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Mezénagymihaly:

Az . és Il. item eredményeként a teleplilés kdzponti részén a Kossuth utcan egységes kétoldali burkolt
vizelvezetd épll, mely jelen fejlesztési Gtem keretében a Kacsi patak felé bévitésre keril. Az I. és Il
Utem eredményeként a telepllés kdzponti részén a Kossuth utcan egységes kétoldali burkolt
vizelvezet§ épul, mely jelen fejlesztési Utem keretében a Kacsi patak felé bdvitésre kertl. A Ill. Gtem
keretében tervezett arokszakasz a IlI. Utemben a Kossuth utca paratlan oldaldan megépiilt
arokszakaszhoz kozvetlenll kapcsolddik és a Kacsi patakba, mint befogadéba vezet (engedélyezési
terv és vizjogi engedély szerinti Cs-5-1 szakasz 0+000-0+568 szelvények kozti szakasz). A fejlesztéssel
a Kossuth utca teljes telepuléskdzponti szakaszan egységes vizelvezetd jon l1étre.

Epiil 568 m burkolt vizelvezets

Arokté:

A projekt az I. Gtem keretében 2020. soran kiépult Széchenyi utcai vizelvezetd rendszerhez kapcsolédo
Délibab és Csorsz (Bacso Béla) utak felszini vizelvezetd rendszerének és a Béke utca kétoldali arkanak
a rendezését tartalmazza. Eplilt 5sszesen 742 m burkolt vizelvezetd



